
Ny Powermax SYNC™-serie
Profesjonelle luftplasmasystemer fra 65 til 105 A

http://www.hypertherm.com
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Patron
•	 Enkeltdel
•	 Lett å identifisere
•	 RIFD kommuniserer 

strømstyrke og type

SmartSYNC-brenner
•	 Enkel, skru på-tilkobling av forbruksdeler
•	 Praktiske kontroller for justering av effekt 

og strøm

Automatisk innstilt 
strømforsyning

•	 Automatisk prosess og 
strømstyrkeinnstilling

•	 Statusskjerm

Brukervennlig
•	 De lett identifiserbare forbrukspatronene som enkeltdeler er 

fargekodet etter prosess for å unngå forveksling av delene, 
og for å forenkle lagerhåndtering av forbruksdeler.

•	 Nye SmartSYNC™-brennere med Hypertherm-patron  
stiller automatisk inn riktig strømstyrke og driftsmodus,  
og eliminerer oppsettfeil.

•	 En indikator varsler operatøren når det er på tide  
å skifte patronen.

Minimerer driftskostnader
•	 Forenklet drift minimerer nedetid, feilsøking, svinn  

og opplæringstid.
•	� Avansert design av forbruksdeler gir opptil dobbelt  

så lang levetid for manuell skjæring, og forbedret 
kvalitet gjennom produktets levetid på maskinoppsett 
sammenliknet med standard forbruksdeler.

•	 Få tilgang til patrondata for å spore ytelse og analysere 
bruksmønstre.

Powermax65 SYNC Powermax85 SYNC Powermax105 SYNC

Kapasitet Tykkelse Skjærehastighet Tykkelse Skjærehastighet Tykkelse Skjærehastighet

Skjæring

Anbefalt 20 mm 500 mm/min 25 mm 500 mm/min 32 mm 500 mm/min

25 mm 250 mm/min 32 mm 250 mm/min 38 mm 250 mm/min

Grovskjæring 32 mm 125 mm/min 38 mm 125 mm/min 50 mm 125 mm/min

Hullslåing* 16 mm 20 mm 22 mm
*Hullslåingskapasitet for manuell bruk eller med automatisk styring av høydekontroll

Kapasitet Hastighet for 
metallfjerning

Rilleprofil Hastighet for 
metallfjerning

Fugeprofil Hastighet for 
metallfjerning

Fugeprofil

Fuging med maksimal fjerning

Typisk fuging 4 kg per time 2,9 mm D x 6,4 mm B 8,2 kg per time 3,5 mm D x 6,6 mm B 8,6 kg per time 6,6 mm D x 6,2 mm B

En drastisk forenklet plattform med forbruksdeler, kombinert med avansert 
brennerkommunikasjon for automatisert oppsett, gjør Hypertherms  
nye Powermax65/85/105 SYNC™-plasmasystem til det smartere valget  
for skjæring eller fuging.
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Maksimerer ytelse
•	 Håndterer et bredt spekter av jobber med lett utskiftbare 

brennertyper og bruksområdespesifikke tilkoblinger  
av Hypertherm-patronforbruksdeler for ulike typer 
skjæring og fuging.

•	 Reduser opplæringstid med forenklet oppsett  
og stabil ytelse.

•	 Tidsbesparende brennerkontrollere lar operatøren 
 justere strømstyrken undervegs, og bytte forbruksdeler  
og bruksområder uten å gå tilbake til strømforsyningen.

Bransjeledende pålitelighet
•	 SmartSYNC™-brennere er utviklet for tøffe, industrielle 

forhold.
•	 SpringStart™-teknologi sørger for konsekvent oppstart  

og en mer pålitelig brenner.
•	 Bransjeledende pålitelighet reduserer 

produksjonsnedetid.

75° manuell brenner

15° manuell brenner

Maskinbrenner

Nye, fargekodede kvartomdreiningspatroner 
kan byttes på rundt 10 sekunder!

Fugemodus-LED

Justeringsknapp for strømstyrke

LED for aktiv/inaktiv/feil

7-trinns LED-skala for strømstyrke

Låsebryter for brenner

Brennere og patroner
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Spesifikasjoner
Powermax65 SYNC™ Powermax85 SYNC™ Powermax105 SYNC™

Nettspenning 400 V, 3-fase, 50/60 Hz 400 V, 3-fase, 50/60 Hz 230–400 V, 3-fase, 50/60 Hz
400 V, 3-fase, 50/60 Hz

Utgangseffekt i kilowatt 9 kW 12,2 kW 16,8 kW
Inngangsstrøm 380/400 V, 3-fase 15,5/15 A ved 9 kW 380/400 V, 3-fase 20,5/19,5 A ved 12,2 kW 230/400 V, 3-fase 50/29 A ved 16,8 kW

380/400 V, 3-fase 30/28 A ved 16 kW
Utgangsstrøm 20–65 A 25–85 A 30–105 A
Nominell utgangsspenning 139 V likestrøm 143 V likestrøm 160 V likestrøm
Intermittens ved 40 °C 50 % ved 65 A, 380–400 V, 3-fase 

100 % ved 46 A, 380–400 V, 3-fase
60 % ved 85 A, 380–400 V, 3-fase 
100 % ved 66 A, 380–400 V, 3-fase

70 % ved 105 A, 240 V, 3-fase
80 % ved 105 A, 400 V, 3-fase
100 % ved 94 A, 400 V, 3-fase
100 % ved 88 A, 230 V, 3-fase

Åpen kretsspenning (OCV) 270 V likestrøm 270 V likestrøm 288 V likestrøm
Fysiske mål med håndtak 483 mm D; 233 mm B; 430 mm H 483 mm D; 233 mm B; 430 mm H 592 mm D; 274 mm B; 508 mm H
Vekt med 7,6 m brenner 20,6 kg 23,5 kg 230–400 V: 42,7 kg

400 V: 39,4 kg
Gassforsyning Ren, tørr oljefri luft eller nitrogen Ren, tørr oljefri luft eller nitrogen Ren, tørr oljefri luft eller nitrogen
Optimalt inngangstrykk  
for gass

7,6–8,3 bar 7,6–8,3 bar 7,6–8,3 bar

Minimum inngangstrykk  
for gass

5,2 bar 5,2 bar 5,5 bar

Anbefalt 
gjennomstrømningshastighet 
for inngang av gass

Skjæring: �210 l/min ved 5,9 bar
Fuging: �210 l/min ved 4,8 bar

Skjæring: �210 l/min ved 5,9 bar
Fuging: �210 l/min ved 4,8 bar

Skjæring: �260 l/min ved 5,9 bar
Fuging: �260 l/min ved 4,8 bar

Kabellengde for strømtilførsel 3 m 3 m 3 m
Strømforsyningstype Vekselretter – IGBT Vekselretter – IGBT Vekselretter – IGBT
Driftskrav til motor 15 kW for maksimal utgangsstrøm på 65 A 20 kW for maksimal utgangsstrøm på 85 A 30 kW for maksimal utgangsstrøm på 105 A
Sertifiseringer CE, C-Tick, CU/GOST, ukr. og serbisk – for bruk 

i Europa, Australia, Hviterussland, Kasakhstan, 
Russland, Serbia, Ukraina og andre land der  
de er godkjent. UKCA – Storbritannia

CE, C-Tick, CU/GOST, ukr. og serbisk – for bruk 
i Europa, Australia, Hviterussland, Kasakhstan, 
Russland, Serbia, Ukraina og andre land der  
de er godkjent. UKCA – Storbritannia

CE, C-Tick, CU/GOST, ukr. og serbisk – for bruk 
i Europa, Australia, Hviterussland, Kasakhstan, 
Russland, Serbia, Ukraina og andre land der  
de er godkjent. UKCA – Storbritannia

Garanti Strømforsyningene har 3 års garanti, og brennere 
har 1 års garanti

Strømforsyningene har 3 års garanti, og brennere 
har 1 års garanti

Strømforsyningene har 3 års garanti, og brennere 
har 1 års garanti

Relativ skjærekapasitet på 12 mm bløtt stål
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Powermax105 SYNC Powermax85 SYNC Powermax65 SYNC gass-skjæring
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Bestillingsinformasjon
Nedenfor finner du standard systemkonfigurasjoner, som inkluderer en strømforsyning, brenner og arbeidskabel.

CE 75° manuell brenner

75° og 15° 
manuell 
brenner 180° fullengde-maskinbrenner

180° fullengde-
maskinbrenner 
og 75° manuell 

brenner

Slangepakkelengde 7,6 m 15,2 m 7,6 m 7,6 m 15,2 m 10,7 m / 7,6 m

Powermax65 SYNC™-
strømforsyninger

Uten 
fjernkontroll

Med 
fjernkontroll

Uten 
fjernkontroll

Med 
fjernkontroll

Uten 
fjernkontroll Med fjernkontroll

Standard strømforsyning 083356 083357 083360

Strømforsyning med CPC-port  
og spenningsdeler 083358 083359 083362 083327 083363 083364 083365

Strømforsyning med CPC-port, 
spenningsdeler og seriell port 083366 083367

Powermax85 SYNC™-
strømforsyninger

Uten 
fjernkontroll

Med 
fjernkontroll

Uten 
fjernkontroll

Med 
fjernkontroll

Uten 
fjernkontroll

Med  
fjernkontroll

Standard strømforsyning 087196 087197 087200

Strømforsyning med CPC-port  
og spenningsdeler 087198 087199 087201 087202 087203 087204

Strømforsyning med CPC-port, 
spenningsdeler og seriell port 087205 087206

Powermax105 SYNC™-
strømforsyning

Uten 
fjernkontroll

Med 
fjernkontroll

Uten 
fjernkontroll

Med 
fjernkontroll

Uten 
fjernkontroll

Med  
fjernkontroll

Standard strømforsyning 400 V 059690 059691 059692

Standard strømforsyning 230–400 V 059679 059680

Strømforsyning med CPC-port  
og spenningsdeler 400 V 059694 059693 059695 059681

Strømforsyning med CPC-port  
og spenningsdeler 230-400 V 059682 059683

Strømforsyning med CPC-port, 
spenningsdeler og seriell port 400 V 059697 059698

Strømforsyning med CPC-port, 
spenningsdeler og seriell  
port 230-400 V

059712

Tilpassede konfigurasjoner (velg strømforsyning, brenner, arbeidskabel, patron og andre komponenter)
Strømforsyningsalternativer

Standard strømforsyning
Strømforsyning med CPC-port 

og spenningsdeler
Strømforsyning med CPC-port, 
spenningsdeler og seriell port

Powermax65 SYNC 400 V 083368 083369 083370

Powermax85 SYNC 400 V 087210 087211 087212

Powermax105 SYNC 400 V 059708 059709 059710

Powermax105 SYNC 230–400 V 059701 059702 059703

Brenneralternativer
Manuelle brennere Maskinbrennere Robot-/minibrennere

75° 15° 180° 180° 90° 45°

4,5 m 059733

7,6 m 059726 059723 059719 059734 059731 059729

10,7 m 059720

15,2 m 059727 059724 059721 059735 059732 059730

22,8 m 059728 059725 059722 059737 059736



Kabelvalg
Kontrollkabler

Kabellengde Fjernkontroll
CNC, spadekontakt, 

spenningsdeler
CNC, spadekontakt, 

ingen spenningsdeler
CNC, D-sub-kontakt, 

spenningsdeler
RS-485 seriell komm., 

uterminert
RS-485 Seriell komm., 

D-sub

7,6 m 128650 228350 023206 223048 223236 223239

15,2 m 128651 228351 023279 123896 223237 223240

22,8 m 128652

Kabelvalg
Arbeidsstykkekabler

Kabellengde Håndklemme C-type-klemme Ringkabelsko

7,6 m 223254 223287 223284

15,2 m 223255 223288 223285

22,8 m 223256 223289 223286

Hypertherm-patronalternativer

Kontaktskjæring
Mekanisk skjæring / 

avstandsskjæring Maksimal fugefjerning Maksimal kontrollfuging Ohmsk ring-sett

45 A 428927 428925

428932 428933
428895*

65 A 428931 428930

85 A 428935 428934

105 A 428937 428936 428938 428939
*Settet inneholder tre 420580 ohmsk ring-klemmer.

Patronalternativer for spesielle bruksområder
FlushCut™ FineCut® manuell FineCut® maskinell

30–45 A 428928 428926

65 A 428952

85 A 428953

105 A 428954

For mer informasjon gå til 
www.hypertherm.com

Hypertherm, Powermax, SYNC, SmartSYNC, Smart Sense, SpringStart, FlushCut, 
FineCut og Shaping Possibility er varemerker som tilhører Hypertherm, Inc.  
og kan være registrert i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører  
de respektive eierne.

Gå til www.hypertherm.com/patents for mer detaljer om Hypertherm-patentnumre 
og -typer.

© 4/2021 Hypertherm, Inc. Revisjon 0
898130NO      Norsk/Norwegian

™100 % eid av 
medarbeiderne

Som 100 %-medarbeidereiere, er vi alle fokusert på å levere en 
førsteklasses kundeopplevelse. www.hypertherm.com/ownership

Å ta vare på miljøet er en av Hypertherms kjerneverdier. 
www.hypertherm.com/environment

https://www.hypertherm.com
https://www.hypertherm.com/csr
https://www.facebook.com/HyperthermEMEA
https://www.youtube.com/c/HyperthermEMEA
https://www.linkedin.com/company/38885

